urun

TDM( Tool Data Management )
takim yonetimi konusunda esnek ve modiiler bir sistem

“Daha az cogunlukla daha iyidir”

ADS Space Transportation { Ottobrun, Almanya)
takim yoénetimi konusunda TDM Systems |
www.tdmsystems.com ), takim setup konusunda
ise KELCH'e { www.kelch.de ) glveniyor.

Bir hareketle 100.000 EUR tasarruf: Bu miktar EADS S.T.
Ottobrun fabrikasinin sadece ¢ok seyrek olarak kullanilan
veya fazladan siparis edilen takimlarin siparis edilmesinin
oniine gecerek elde eltigi tasarrul miktandir. Fakat bu
EADS firmasinin TDM Systems ve KELCH ile igbirliginin
getirdigji yararlardan sadece bir tanesidir.

Ottobrun fabrikasinda iki farkh bélimin birlestirilmesi
sonucu mekanik Gretim b&limd olusturuldugunda, iki farkh
lakim ambarnninda birlestiriimesi gerekti. Mekanik Gretim
balim Md. Wolfgang Simon, * NC programcilar her yeni
pargaigin, hatta ahnmasi gerekecek yenitakimlar icinde ise
en bastan baslamak zorunda kaliyorlardi”

Ottobrun fabrikasi “European Space Agency” igin itis
motorlan sadliyor. Sipariglerin blylk coguniudu avrupa
uzay yolculuklannin temel itici glel olan Ariane 5 roketinin
ana gic moddlleridir. Ama fabrikada ayrica 3 farkh modelin
Ost boldm meodilleri ve uydular igcin pozisyonlama itici

Bir kol mesafesi kadar yakin : Batan takimiar TDM sisteminde
listelenmis ve yetkili kullamcilann kullammina hazir durumdadir.

Iskartalar : Sadece TDM sistemini kullanmaya baglayarak
takim malivetlerinde 100,000 EUR dan fazla bir tasarmuf saglands.

Uniteleri ve karmasik parcalar
vb. dretiimektedir. Wolfgang
Simon, “ Gretim temele olarak
Ariane 5 e odaklanmigtir. Yilda
6-7 grup halinde gi¢ moddlleri
dretiimektedir. BOtOn bu Gretim,
boyutsal ve yilzeysel
hassasiyel agisindan ¢ok kesin
téleranslar iginde
gerceklestiriimektedir® diye
belirtiyorlar.

Woelfgang Siman: “Zaman
gectikce takimlann olusturdugu
karmasa yonetilemez bir
noktaya geldi. Ozel takimlardan
bazilari grup olarak
saklaniyordu. igimizden
bazilari neye nasil
ulasabileceklerini ¢ok iyi
biliyorlardi. Ama onlar ortada

Waollgang Simon - Vulcaine gl
modilenndan yilda -7 parli
Urativoruz. Bu Grinler ylizeyvsel ve
beyutsal Wleranslar agisindan ok

kesin va hassas daderier gareklinyor.
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B0O mm'ye kadar olan torna takimlan roket gic moddllerinin
konik parcalar icin gerekmektedir. KELCH takim setup cihaz)
bu boyutlarda rahathikla setup yvapabilmektadir.
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Kenan Kivran:
‘Teorik data ve takim
ayar plantar TDM
sistemi tarafindan
saflanmakta, bitdn
takim tammilan NC
programiama
sirasinda
olusturuimaktadir.
Son olarak takimiar,
CMC tezgaglara
hassas ve gercek
degerler ile birlikte
ginderiimektedir.

olmadil zamanlarda blylk problem yagiyorduk ve bltdn
takimlarimiz &zel dolaplama sisteminde olmasina ragmen
mecburen aramaya blyldk zaman harciyorduk™ diyerek
sioyle devam ediyor:

“Uretimi birlestirmeye yénelik calismalar takim stoklarinin
idaresini tam bir karmasa haline getirdi. Temel
problemlerden birisi de takim listelerinde kullarilan
takimlarin vb. Kalemleriin tarumlarnnin bile bir standartinin
olmamasiydl. “Bu ylzden &ncelikle talkim listeleri Gzerinde
ginlerce caligtik. Sadece NC merkez delik matkaplar igin
bile 20 nin Gzerinde farkh gesit bulunmaktaydi. Isler lyice
kontrolden cikmisti. Bizde kullamirmi kolay, etkili ve tasanm
mihendislerininde ulasabilecedi bir takim ydnetim sistemi
ile fazlalik kalemlerin ylkinden kurtulmay: hedefledik.

Amag uygun bir ¢dzim bulmakt. Augsburgtaki EADS
fabrikasi daha dnce TDM Systems ile caligmaya basglarmisti.
Biz Augsburg kadar blylk degildik ama kesinlikle
takimlarimizin siniflandinimaya ve yinetiimeye ihtivaclan
vardi”

TDM Systems Satis Midird Uwe Sauer; “Akla gelen ilk
yazilim bir SAP interface’i kullanmakti. Fakat SAP
kullarumdaki takim stoklan ydnetimini desteklemiyordu.
Baska bir deyigle: takim stoklar ambar girisinde kayit
edilebiliyar, kullamim igin alindiklaninda kayittan
cikartiliyordu. “SAP stoklardan bu takimlan ¢ikartiyordu.
Halbuki bu takimlar hala Gretimde bir yerlerde kullanilir
durumdaydilar” Bu durum EADS firmasim TDM ¢dzdmini
uygulamaya ikna etti ve sonugta stok ve saklama bélima

Her iglemde takim teknolojisini en bastan
kesfetmeye gerek yok.

Standart takimlar ayn isi yapabilecek iken,
pahall ve &zel takimlarin kullanilmasina ne
gerek var? CAM programcilanimin eldeki
mevcut takimlar ile yeni bir tasanimin

islemesinin yapilabilecegini bilmeleri Gnemli
Olglide zaman ve para tasarrufu
saflayacaktir. Bir adet yeterli iken 20 farkli NC
merkezleme matkabina ne gerek var? Sadece
bilmemiz gereken elde bulunan takimlar ve

bunlarin nerelerde oldugu ... Bu yilzden
Ottobrun'daki EADS fabrikasi KELCH takim

Takimlarin ayariarn otomatik olarak yapilabilmekte, béylece
oparatdrier gergek islerine odaklanabiimektedirler.

yanetimiile birlikte Toal Crib ( Takimhane ) moddll secildi.

TDM Systemns uzmanlari ve Ottobrun fabrikasindan bir ekip
takim yonetim sistematigi (zerinde c¢alismaya bagladi.
Woelfgang Simon: “Iskartalar ve fazlalik takimlar bile
toplamda altl haneli rakamlara{ EUR) ulasiyordu. Bunlar
fabrikada biryerlerdeydiler ama belkide birdaha
kullaniimayacaklardi. Standartlastirma takim sayisinda
biylk disls sagladi. Gelecekte de gergekten ihtivag
duyulacak takimlarin elde bulundurulmasini saflayacaktr”

Operasyonlann olusturulmas: igin stok yer bilgileri, teknik
datalar yarunda takimlar ile ilgili grafiksel bilgilerede ibtivag
vardi. Hatta farkh stok alanlan bir yerde merkezi olarak
toplandi. Su anda atélye artasinda takim kayit girisi igin bir
merkezi nokta bulunmaktadir.

Diger bir nemli adim ise takim setup bilgilerinin otomatik
olarak TDM'e transfer edilmesiydi. Setup sorumlusu Kenan
Kivran:“Bu noktada KELCH takim setup cihazi bizim iginen
dnemli yardime oldu. Ozellikle de otomatik calisma imkam
saflayan ogrenme moddld] teach-in) ile KELCH takim
setup cihaz) blydk kolayhk saglad”

800 mm'ye kadar olan torna takimlann KELCH SIRIUS A
model yatay takim setup cihaz ile digmek problem dedildi.
Bu uzunlukta dlgdler rakiplerde sinirlann digindaydi. EASY
WEBSET ile birlikte SIRIUS cihazi torna takimlarinin
setuplaninin hassas bir gsekilde yapabiliyor, diger isleme
merkezleri igin gerekli setuplar ise KELCH KALIMAT A
dikey setup cihazi ile gerceklestiriliyordu. BOtin sistem
insan hatasindan anndinilmig olarak tam otomatik sekilde
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Hassas data ve gorsel sunumlar: TDM sisteminde takim gruplan
icin gerekli baglamafsetup planian anlasilir ve agik bir sekilde
yapilandinimistir. Kanstirma riski yok ...

setup cihazlan ile birlikte TDM Systems takim
yanetim sistemini uygulamaya basgladi.
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